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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1 Identifikator produktu
Obchodny nazov . HM 861 0,125L red silver firework 0,125L plastova flasa

Kéd vyrobku : 000000000050611144

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodportcaju

Pouzitie latky/zmesi . RozpraSovanie
Zakladny lak

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Spoloénost: kontaktna adresa:

BASF Coatings France SAS BASF Slovensko spol.s.r.o.
Z.l de Breuil-Le-Sec, Rue André Einsteinova 23

Pommery 851 01 Bratislava

60480 Breuil-Le-Sec Slovakia

France

Telefon: +421 2 58 266-170
E-mailova adresa: product-safety-cz-sk@basf.com

1.4 Nudzové telefonne cCislo

Narodné toxikologické informacné centrum:
Tel.: +421 2 54774-166

Fax: +421 2 54774-605

International emergency number:

+49 180 2273-112
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ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia (NARIADENIE (ES) €. 1272/2008)
Nie je nebezpecénou latkou alebo zmesou.

2.2 Prvky oznacovania

Oznacéovanie (NARIADENIE (ES) €. 1272/2008)
Nevyzaduje sa ziadny vystrazny piktogram, ziadne vystrazné slovo, Ziadne vystrazné
upozornenia(e), ziadne bezpecnostné upozornenia.

Dodatoéné oznacenie
EUH210 Na poziadanie mozno poskytnut kartu bezpe€nostnych udajov.

EUH208 Obsahuje 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n. M6ze vyvolat alergicku reakciu.

2.3 Ina nebezpecnost’

Latka/zmes neobsahuje Ziadne zloZky, ktoré sa povaZuju za perzistentné, bioakumulativne a
toxické (PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulativne (vPvB), v mnozstve 0,1 %
alebo vys3om.

Ekologické informécie: Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, Ze maju
vlastnosti naruSujuce endokrinny systém v sulade s ¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH
alebo nariadenim delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim Komisie (EU)
2018/605 na urovni 0,1% alebo vy3sse;.

Toxikologické informacie: Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, ze maju
vlastnosti naruSujuce endokrinny systém v sulade s ¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH
alebo nariadenim delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim Komisie (EU)
2018/605 na urovni 0,1% alebo vy3s3e;.

Informacie uvedené v tejto Casti poukazuju na iné nebezpecenstvo, ktoré v8ak nema vplyv na
klasifikaciu, avSak prispieva k celkovej nebezpeénosti latky alebo zmesi.

ODDIEL 3: Zlozenie/linformacie o zlozkach

3.2 Zmesi

Chemickéa povaha : polyuretan
akrylova zivica
organické rozpustadlo
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anorganické zlu¢eniny
Voda
pigment
Zlozky
Chemicky nazov C.CAS Klasifikacia Koncentracia
¢.ES (% wiw)
Indexové ¢.
Registra¢né Cislo
fluorid horecnaty 7783-40-6 STOT SE 3; H335 >=7-<10
231-995-1 (Dychaci systém)
01-2120736802-55
1-metoxypropan-2-ol 107-98-2 Flam. Lig. 3; H226 >=5-<7
203-539-1 STOT SE 3; H336
603-064-00-3 (Centralny nervovy
01-2119457435-35 systém)
2-butoxyetanol 111-76-2 Acute Tox. 4; H302 >=2-<25
203-905-0 Acute Tox. 3; H331
603-014-00-0 Skin Irrit. 2; H315
01-2119475108-36 Eye Irrit. 2; H319
Akutna inhalagna
toxicita
Akutna oralna toxici-
ta: 1.200 mg/kg
2-metyl-2H-izotiazol-3-6n 2682-20-4 Acute Tox. 3; H301 >=0,0002 - <
220-239-6 Acute Tox. 2; H330 0,0015
613-326-00-9 Acute Tox. 3; H311

01-2120764690-50

Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1A; H317
Aquatic Acute 1;
H400

Aquatic Chronic 1;
H410

EUHO71

M-koeficient (Akitna
vodna toxicita): 10
M-koeficient
(Chronicka vodna
toxicita): 1
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Specifické

koncentraéné limity
Skin Sens. 1A; H317
>=0,0015 %

Akutna inhalacéna
toxicita

Akutna inhalacna
toxicita (prach/hmla):
0,11 mg/l

Vysvetlenie skratiek vid oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné odporucania

Pri vdychnuti

Pri kontakte s pokozkou

Pri kontakte s o¢ami

Pri poziti

Nikdy nepodavajte ni¢ do ust osobe v bezvedomi.

Vyneste z miesta ohrozenia.

Pokial mate pochybnosti a pokial symptémy pretrvavajd,
vyhladajte lekara.

Znedisteny odev okamzite vyzlecte.

Ak hrozi, Ze pacient strati vedomie, uloZte a prepravujte ho v
stabilizovanej polohe na boku.

Pracovnici prvej pomoci musia dbat na vlastnu bezpecnost.

Pri nadychnuti dopravte postihnutého na &erstvy vzduch.

Ak je dychanie nepravidelné alebo zastavené, nariadte umelé
dychanie.

Pokial symptomy pretrvavaju, vyhladejte lekarsku pomoc.

Pokial symptomy pretrvavaju, vyhladejte lekarsku pomoc.
Okamzite umyte mydlom a velkym mnozstvom vody a odlozte
vSetko kontaminované obleCenie a obuv.

Nepouzivajte rozpustadla alebo riedidla.

Pri vniknuti do o&i odstrarite kontaktné SoSovky a ihned
vyplachujte nejmenej 15 minut velkym mnozZstvom vody i pod
vieCkami.

Pokial symptomy pretrvavaju, vyhladejte lekarsku pomoc.

Vyplachnite si Usta.
NEVYVOLAVAJTE zvracanie.
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Pokial symptomy pretrvavaju, vyhladejte lekarsku pomoc.

4.2 Najdolezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Symptémy . Informacie, t.j. dalSie informacie o priznakoch a ucinkoch
mé&zu byt obsiahnuté vo GHS vetach o oznac¢ovanie,
dostupnych v Oddiele 2 a v toxikologickych hodnoteniach
dostupnych v Oddiele 11.

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Zaobchadzanie . LieCte symptomaticky.
Nie je znamy Specificky protiliek.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky  : Prud rozprasenej vody

Suchy prasok
Pena odolna alkoholu
Oxid uhligity (CO2)

Nevhodné hasiace . Velky prad vody
prostriedky

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajace z latky alebo zo zmesi

Zvlastne nebezpelenstva pri  : Nebezpecné rozkladné produkty vytvorené pri poziari.
haseni poziaru

5.3 Rady pre poziarnikov
Specialne ochranné . Specialny ochranny vystroj pre hasi¢ov a vyzbroj pre hasiéské
prostriedky pre poziarnikov jednotky musi zodpovedat zakonu ¢&. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poziarmi a zakonu &. 315/2001 Z. z. o
Hasi¢skom a zachrannom zbore v zneni neskorsich
predpisov.

MézZe sa vyZadovat vhodny dychaci pristroj.

Dal$ie informacie :  Ochladzujte kontajnery/zasobniky postrekom vody.
Zbytky po poziari a kontaminovana voda pouzita na hasenie
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musia byt zneSkodnéné v sulade s miestnymi predpismi.
Zberajte kontaminovanu vodu pouzitu na hasenie oddelene.
Tato sa nesmie vypustat do kanalizacie.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Osobné preventivne :  Nevdychujte vypary.

opatrenia Pre personal, ktory nie je vySkoleny pre mimoriadne situacie:
Pouzite prostriedky osobnej ochrany.
Zaistite dostatocné vetranie, zvlast v uzatvorenych
priestoroch.
Uchovavajte mimo dosahu zdrojov zapalenia.
Pre zachranérov:
Pokyny k zaobchadzaniu s produktom najdete v oddiele 7 a 8
tejto Karty bezpec€nostnych udajov.

6.2 Bezpeénostné opatrenia pre zivotné prostredie

Bezpecénostné opatrenia pre : Zabrarite neriadenému Uniku produktu do okolitého prostredia.
Zivotné prostredie Zabrante vniknutiu do pddneho podlozia.
Ak materiél znedisti rieky a jazera alebo kanalizacie,
informujte prislusné urady.

6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vyéistenie

Spdsoby Eistenia . ZadrZte unikajuce mnoZstvo, nechajte absorbovat do
nehorlavého materidlu (napr. piesku, zeminy, kremeliny,
vermikulitu) a preneste do nadoby na zneSkodnenie podla
miestnych / narodnych predpisov (vid oddiel 13).
Zabezpecte adekvatne vetranie.

6.4 Odkaz nainé oddiely
Pre odporucania ohfadom likvidacie pozri ¢ast’ 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢éné zaobchadzanie

Pokyny pre bezpecnu . Zabezpecte primerané vetranie pracovnych priestorov (v
manipulaciu pripade potreby aj ods&vanie priamo na pracovisku).
Nevracajte zvysky do skladovacich kontajnerov.
FajCenie, jedlo a napoje su zakdzané na pracovisku. Osobné
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Navod na ochranu pred
poziarom a vybuchom

Hygienické opatrenia

ochranné prostriedky vid' oddiel 8. Dodrzujte poziadavky
zakonov.

Pouzite respirator, pokial hrozi riziko vdychnutia par, prachu,
hmly pri praci v nastrekovej kabine, pri aplikéacii nastreku.
Pracovisko by malo byt vybavené nudzovou sprchou a
sprchou pre odi.

Zabrarite kontaktu s pokozkou, o¢ami a odevom.
Manipulujte v stlade so spravnymi priemyselnymi,
hygienickymi a bezpe€nostnymi postupmi.

Nedychajte pary alebo hmlu zo spreja.

Zabrante kontaktu so vietkymi zapalnymi zdrojmi: teplom,
iskrami a otvorenym ohfiom. Material sa méze elektrostaticky
nabit’: pri preCerpavani pouzivat iba uzemnené vedenie a
kontajner uzemnit. Odporuca sa nosenie antistatického
oblec€enia a obuvi.

Dodrziavajte prislusné protipoziarne opatrenia. Pouzite
zariadenie v nevybusnom prevedeni. Pary su tazSie jako
vzduch a mézu sa Sirit po podlahe. Pary mézu tvorit vybusné

zmesi so vzduchom.

Znecisteny odev okamzite vyzle€te a bezpe€nym spdsobom
zneSkodnite. Pred pracovnymi prestavkami a po skon&eni
smeny si umyte ruky. Uchovavajte mimo dosahu potravin,
napojov a krmiv pre zvierata.

7.2 Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility

Iné informacie o skladovacich :
podmienkach

Navod na obyc¢ajné
skladovanie

Odporucana skladovacia
teplota

Uchovavajte mimo dosahu tepla. Nevystavujte priamemu
dennému svetlu. Otvorené kontajnery je nutné starostlivo
uzavriet a skladovat vo zvislej polohe, aby sa zabranilo
akémukolvek uniku. Zakaz faj€enia. Zabrarite vstupu
neopravnenym osobam. Zabrante hromadeniu tlaku vo vnutri
nadob (oddiel 10). Otvorte nadobu opatrne, aby unikol pretlak.
VZdy uchovavajte v nadobach z rovnakého materialu ako
pdvodna. Sledujte oznacenie na Stitku. Pri skladovani chrarite
pred mrazom. Uchovéavajte na suchom, chladnom a dobre
vetranom mieste.

Uschovavajte oddelene od okysliCovadiel, silne alkalickych a
silne kyslych materialov, aby nedos$lo k exotermickym
reakciam.

5-40°C
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Obalovy material

Vhodny material: sklo, vysokohustotny polyetylén (HDPE),
nizkohustotny polyetylén (LDPE), Polyetyléntereftalat (PET),
Polypropylén, nerezova ocel 1.4301 (V2)

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Osobitné pouzitia

Dalsie informacie najdete v technickom navode.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobné ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Limitné hodnoty vystavenia

Zlozky C.CAS Typ hodnoty Kontrolné parametre Podstata
(Forma
expozicie)
fluorid hore¢naty 7783-40-6 NPEL priemerny | 2,5 mg/m3 SK OEL
(Fludr)
TWA 2,5 mg/m3 2000/39/EC
(Fludr)
Dal$ie informacie: Indikativny
1-metoxypropan-2- | 107-98-2 STEL 150 ppm 2000/39/EC
ol 568 mg/m3

Dal$ie informacie: Zaznam o pokozke tykajuci sa najvy$sej pripustnej hodnoty
ohrozenia pri praci uvadza moznu vyraznu absorpciu cez pokoZku, Indikativny

TWA 100 ppm 2000/39/EC
375 mg/m3

Dal$ie informacie: Zaznam o pokozke tykajuci sa najvy$sej pripustnej hodnoty
ohrozenia pri praci uvadza moznu vyraznu absorpciu cez pokoZku, Indikativny

NPEL priemerny | 100 ppm SK OEL
375 mg/m3

Dal$ie informacie: Znamena, ze faktor méze byt' I'ahko absorbovany koZou.
Niektoré faktory, ktoré I'ahko prenikaju koZou, mézu spésobovat' az smrtel'né
otravy, €asto bez varovnych priznakov (napr. anilin, nitrobenzén, nitroglykol,
fenoly a pod.). Pri latkach s vyznamnym prienikom cez kozu, éi uz v podobe
kvapalin alebo par, je osobitne délezité zabranit' koznému kontaktu.

NPEL kratkodoby | 150 ppm SK OEL
568 mg/m3

Dalsie informacie: Znamena, ze faktor mdze byt' I'ahko absorbovany koZou.
Niektoré faktory, ktoré I'ahko prenikaju kozou, mézu spdsobovat' az smrtel'né
otravy, €asto bez varovnych priznakov (napr. anilin, nitrobenzén, nitroglykol,
fenoly a pod.). Pri latkach s vyznamnym prienikom cez kozu, éi uz v podobe
kvapalin alebo par, je osobitne délezité zabranit' koZnému kontaktu.

2-butoxyetanol

111-76-2 | TWA | 20 ppm | 2000/39/EC
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| | 98 mg/m3 |

Dalsie informacie: Zaznam o pokozke tykajuci sa najvy$sej pripustnej hodnoty
ohrozenia pri praci uvadza moznu vyraznu absorpciu cez pokozku, Indikativny

STEL 50 ppm 2000/39/EC
246 mg/m3

Dalsie informacie: Zaznam o pokozke tykajuci sa najvy$sej pripustnej hodnoty
ohrozenia pri praci uvadza moznu vyraznu absorpciu cez pokozku, Indikativny

NPEL priemerny | 20 ppm SK OEL
98 mg/m3

Dalsie informacie: Znamena, ze faktor méze byt' I'ahko absorbovany koZou.
Niektoré faktory, ktoré I'ahko prenikaju kozou, mézu spésobovat' az smrtel'né
otravy, €asto bez varovnych priznakov (napr. anilin, nitrobenzén, nitroglykol,
fenoly a pod.). Pri latkach s vyznamnym prienikom cez kozu, éi uz v podobe
kvapalin alebo par, je osobitne délezité zabranit' koznému kontaktu.

NPEL kratkodoby | 50 ppm SK OEL
246 mg/m3

Dal$ie informacie: Znamena, ze faktor méze byt' I'ahko absorbovany koZou.
Niektoré faktory, ktoré I'ahko prenikaju kozou, mézu spdsobovat' az smrtel'né
otravy, €asto bez varovnych priznakov (napr. anilin, nitrobenzén, nitroglykol,
fenoly a pod.). Pri latkach s vyznamnym prienikom cez koZu, éi uz v podobe
kvapalin alebo par, je osobitne dblezité zabranit' koZnému kontaktu.

8.2 Kontroly expozicie

Technické opatrenia
Zabezpecte adekvatne vetranie.

Prostriedok osobnej ochrany

Ochrany ogi/ tvare

Ochrana ruk

Poznamky

Potrebny pri nebezpelenstve kontaktu s oami.
Ochranné okuliare s bo&nymi krytmi vyhovujuce norme
EN166

Noste ochranné rukavice. Rukavice by mali spifiat
nasledovnu pecifikaciu: podla EU normy EN ISO 374-1.
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Ochrana pokozky a tela

Ochrana dychacich ciest

Ochranné opatrenia

Nitrilové rukavice - hribka materiélu: 0,35 mm

Dalsie informacie o odolnosti rukavic najdete na informaciach
priamo od vyrobcu.

Udaje st zaloZené na informécii od vyrobcu rukavic, vyrobcu
suroviny alebo podla Specifikacie produktu.

Vhodnost pre prisluSné pracovisko by sa mala prediskutovat
s vyrobcami ochrannych rukavic.

Vyziadajte si informacie o priepustnosti rukavic od ich
dodavatela.

Rukavice by sa mali pri znamkach znehodnotenia alebo
chemického prieniku vyradit a nahradit novymi.

Preventivna ochrana pokozky

Materialy vhodné pre kratkodoby kontakt (odporucané:
minimalne ochranny index 2, zodpovedajuci > 30 minat doby
presiaknutia podla EN ISO 374-1):

odporucané: ochranny index 6, zodpovedajuci > 480 minut
doby presiaknutia podfa EN ISO 374-1).

Vhodné materialy pre ochranu proti postriekaniu
(odporucanie: minimalny index ochrany 1, ¢o zodpoveda > 10
minutam ¢asu priepustnosti podla EN ISO 374-1)
Antistatické pracovné oblecenie

Pracovnici by mali nosit’ antistaticky odev z prirodnych vlaken
alebo z vysoko odolnych syntetickych viaken.

Vhodny dychaci pristroj:

polomaska s kombinovanym filtrom triedy A1P2

Pri expozicii hmle, kvapd&kam zo spreju alebo aerosolu,
pouzite vhodny prostriedok na ochranu dychacich ciest a
ochranny odev.

Ak su pracovnici vystaveni koncentraciam nad expozi¢ny limit,
musia pouzit vhodné schvalené respiratory.

Nevdychujte vypary/aerosol.

Fontanky na vymytie o&i a ochranné sprchy musia byt lahko
pristupné.

Pokial nie je mozné dodrzat’ poZzadované expozi¢né limity na
pracovisku, je nutné pouzit osobné ochranné pracovné
prostriedky (vhodné respiratory, alebo dychacie masky) alebo
pracovat v odsavajucom digestoriu.

Zabrarite kontaktu s pokozkou, oami a odevom.
Manipulujte v stlade so spravnymi priemyselnymi,
hygienickymi a bezpe€nostnymi postupmi.
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ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informécie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo kvapalina
Farba . Cerveny
Zapach : z glykolu
Teplotu tavenia/ rychlost’ : neuréené
tavenia

Teplota varu/destilacné : 90-103°C
rozpatie Metéda: vypocitané
Horny vybusny limit / Horna . neurené
hranica horlavosti

Dolny vybu$ny limit / Dolna : >35g/m3
hranica horlavosti

Teplota vzplanutia . >70°C

Metéda: 1ISO 3679
Teplota samovznietenia ;. >200°C

Teplota rozkladu : Nerozklad4 sa, ak sa pri skladovani a manipulécii dodrziavaju
predpisané/uvedené pokyny.

pH : 7,0-9,0

Viskozita
Viskozita, kinematicka : 36,0 mm2/s (23 °C)

neurcené (40 °C)
Doba vytoku : >30spri23°C
Prierez: 4 mm

Metdda: ISO 2431

Rozpustnost (rozpustnosti)
Rozpustnost vo vode . neurCené
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Rozdelovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Tlak pér

Hustota
Relativna hustota par

Charakteristiky ¢astic
Velkost Castic

9.2 Iné informacie
Vybusniny

Oxidadné vlastnosti
Horfavost (kvapaliny)
Trvala horlavost

Samovolne sa zahrievajuce
latky

Rychlost kordzie kovu

MieSatelnost' s vodou

neplati pre zmesi

25 hPa
(20 °C)

130 hPa
(50 °C)

1,088 g/cm3. (20 °C)
Lahsi ako vzduch.

Latka/zmes nie je v pevnej alebo granulovanej forme
uvadzany do obehu alebo pouzivany.

Nie je vybusny

Latka alebo zmes nie su klasifikované ako oxidujuce.
Horlava kvapalina.

Udrziavana horlavost: ano

Latka alebo zmes nie su klasifikované ako samo sa
zahrievajlce.

Nekorozivny voci kovom.

mieSatelny

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

Nie su zname nebezpecné reakcie pri pouziti za normalnych podmienok.
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10.2 Chemické stabilita
Pri skladovani a pouziti podla navodu nedochadza k rozkladu.

10.3 Moznost’' nebezpeénych reakcii

Nebezpecéné reakcie . Pri skladovani alebo manipulacii podfa pokynov nedochadza k
Ziadnym nebezpenym reakciam.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnat’

Podmienky, ktorym sa treba : Nevystavujte priamemu dennému svetlu.

vyhnut Produkt méze uvolfiovat plynny vodik - zvySena skladovacia
teplota tento proces urychli. (vid Oddiel 7 pre teplotu
skladovania).
Produkt ma tendenciu vytvarat plynny vodik. Kyseliny, zasady
a katalytické cCinidla, napr. zelezo, urychli reakciu. Produkt
mdze reagovat' s halogénmi.
Chrarite pred mrazom.
Teplo, plamene a iskry.

Teplo.
10.5 Nekompatibilné materialy
Materialy, ktorym je potrebné : Uschovavajte oddelene od okysliCovadiel, silne alkalickych a
sa vyhnut silne kyslych materialov, aby nedoslo k exotermickym
reakciam.

10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu
Pri skladovani a pouziti podla navodu nedochadza k rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

AkuUtna toxicita
Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Produkt:

Akutna oralna toxicita :  Akutna inhala¢na toxicita: > 2.000 mg/kg
Metoda: Vypocetna metdda

Akutna inhala¢na toxicita : Akudtna inhala¢na toxicita: > 20 mg/l

Expozicny €as: 4 h
SkuSobna atmosféra: Para
Metdda: Vypocetna metdda
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Poleptanie koze/podrazdenie koze
Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Vazne poskodenie oéi/podrazdenie o€i

Na z&klade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Respira¢na alebo kozna senzibilizacia

Senzibilizacia koze

Na z&klade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Respiraéna senzibilizacia

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Mutagenita zarodo¢nych buniek

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Karcinogenita

Na zéklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifik&cie splnené.

Reprodukéna toxicita
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakované expozicia

Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Aspiraéna toxicita
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

11.2 Informacie o inej nebezpeénosti

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracaéov)

Produkt:

Hodnotenie . Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, ze
maju vlastnosti naruSujuce endokrinny systém v sulade s
¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH alebo nariadenim
delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim
Komisie (EU) 2018/605 na urovni 0,1% alebo vysse;.
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ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita
Udaje st nedostupné

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’
Udaje st nedostupné

12.3 Bioakumulaény potencial
Udaje st nedostupné

12.4 Mobilita v pdde
Udaje st nedostupné

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

Produkt:

Hodnotenie : Latka/zmes neobsahuje ziadne zlozky, ktoré sa povazuju za
perzistentné, bioakumulativne a toxické (PBT) alebo vysoko
perzistentné a vysoko bioakumulativne (vPvB), v mnozstve
0,1 % alebo vy§Som.

12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Produkt:

Hodnotenie . Léatka/zmes neobsahuje zloZky, o ktorych sa predpoklada, Zze
maju vlastnosti naruSujuce endokrinny systém v sulade s
¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH alebo nariadenim
delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim
Komisie (EU) 2018/605 na urovni 0,1% alebo vys3e;.

12.7 Iné nepriaznivé ucinky
Udaje s nedostupné

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1 Met6dy spracovania odpadu

Produkt . Zne8kodnenie latky alebo zmesi musi byt v sulade so
zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Nevypustajte do kanalizacie, povrchovych a podzemnych véd.
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DodrZiavajte narodné a miestne poziadavky.
Vodou rieditefny hlinik. NemieSajte so zvySkami organickych
farieb a zvazte nekompatibilitu podla ¢asti 10.
Znecistené obaly . Nadoby, ktoré nie su riadne vyprazdnené, musia byt
zlikvidované v sulade so smernicou 2008/98 / ES
Obal, ktory nie je riadne vyprazdneny, musi byt zlikvidovany
ako nepouzity produkt.
Eurépsky katalég odpadov . 0801 11, odpadové farby a laky obsahujlce organické

rozpustadla alebo iné nebezpelné latky

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné é&islo

UNRTDG : Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
ADN : Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
ADR . Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
RID . Nie je riadeny ako nebezpeény tovar.
IMDG : Nie je riadeny ako nebezpeény tovar.
IATA : Nie je riadeny ako nebezpeény tovar.

14.2 Spravne expediéné oznac¢enie OSN

UNRTDG : Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
ADN : Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
ADR . Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
RID . Nie je riadeny ako nebezpeény tovar.
IMDG . Nie je riadeny ako nebezpeény tovar.
IATA . Nie je riadeny ako nebezpeény tovar.

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu

UNRTDG : Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.

ADN . Nie je riadeny ako nebezpeény tovar.
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ADR Nie je riadeny ako nebezpeény tovar.
RID Nie je riadeny ako nebezpeény tovar.
IMDG Nie je riadeny ako nebezpeény tovar.
IATA Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.

14.4 Obalova skupina

UNRTDG

ADN

ADR

RID

IMDG

IATA (Naklad)
IATA (Cestujuci)

Nie je riadeny ako nebezpeény tovar.
Nie je riadeny ako nebezpeény tovar.
Nie je riadeny ako nebezpeény tovar.
Nie je riadeny ako nebezpeény tovar.
Nie je riadeny ako nebezpeclny tovar.
Nie je riadeny ako nebezpeclny tovar.

Nie je riadeny ako nebezpeclny tovar.

14.5 Nebezpeénost’ pre zivotné prostredie
Nie je riadeny ako nebezpeény tovar.

14.6 Osobitné bezpeénostné opatrenia pre uzivatel'a

Nepouzitelné

14.7 Namorné preprava hromadného

nakladu podla nastrojov IMO

Nie je aplikovatefné na dodané produkty.

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia

a zivotného prostredia

REACH - Obmedzenia vyroby, uvadzania na trh a
pouzivania ur€itych nebezpeénych latok, zmesi a

vyrobkov (Priloha XVII)

REACH - Zoznam kandidatskych latok vzbudzujtcich
velmi velké obavy, ktoré podliehaju autorizacii (Clanok

59).

Nariadenie (ES) €. 2037 o latkach, ktoré poSkodzuju

ozoénovu vrstvu

Nariadenie (EU) 2019/1021 o perzistentnych

organickych latkach (prepracované znenie)

REACH - Zoznam latok podliehajucich autorizacii

Podmienky obmedzenia je potrebné
zohladnit' pre nasledovné zaznamy:
Cislo na zozname 75

Nepouzitelné

Nepouzitelné
Nepouzitelné

Nepouzitelné
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(Priloha XIV)
Seveso lll: Smernica Eurépskeho parlamentu Nepouzitelné

a Rady 2012/18/EU o kontrole
nebezpecenstiev zavaznych havarii s
pritomnostou nebezpecnych latok.

Prchavé organické zlu€eniny : Obsah organickej prchavej zlu€eniny (VOC): 230 g/l

Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU z 24.
novembra 2010 o emisiach z priemyslu a chovu
hospodarskych zvierat (integrovanda prevencia a kontrola
znecistovania Zivotného prostredia)

Obsah organickej prchavej zlu¢eniny (VOC): 7,69 %

Iné smernice.:

V pripade, Ze je to potrebné, reSpektujte Nariadenie 92/85/EEK o ochrane materstva resp.
prisnejSie narodné nariadenia.

Udaje k Smernici DecoPaint 2004/42/ES:

Podkategoria podra prilohy IIB: d
Hrani¢n& hodnota pre maximalny obsah VOC podla prilohy IIB: 420 g/l
Obsah VOC produktu pripraveného na pouzitie, ISO 11890-2: 249 g/l

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti

Posudenie bezpe&ného pouZitia sa uskuto&nilo pre zmes a vysledok je popisany v oddieloch 7 a 8
Karty bezpeénostnych udajov.

ODDIEL 16: Iné informéacie

PIny text H-prehlaseni

H226 :  Horfava kvapalina a pary.

H301 : Toxicky po poZiti.

H302 . Skodlivy po poZiti.

H311 : Toxicky pri kontakte s pokozkou.
H314 . Spbsobuje vazne poleptanie koZe a poSkodenie o&i.
H315 . Drazdi kozu.

H317 : Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.
H318 . Spbsobuje vazne poskodenie o¢i.
H319 . Spbsobuje vazne podrazdenie oCi.
H330 . Smrtelny pri vdychnuti.

H331 : Toxicky pri vdychnuti.
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H335 . MobZe spbsobit podrazdenie dychacich ciest.
H336 . MozZe spOsobit ospalost alebo zavraty.
H400 : Velmi toxicky pre vodné organizmy.
H410 : Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u&inkami.
EUHO071 :  Zieravé pre dychacie cesty.

Akutna toxicita
Kratkodoba (akutna) nebezpecénost pre vodné prostredie
Dlhodoba (chronicka) nebezpecénost pre vodné prostredie

Eye Dam. Vazne poSkodenie oci

Eye Irrit. Podrazdenie oci

Flam. Liqg. Horfavé kvapaliny

Skin Corr. Zieravost koze

Skin Irrit. Drazdivost koze

Skin Sens. Senzibilizacia koze

STOT SE Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia

2000/39/EC Smernica Komisie 2000/39/ES ktorou sa ustanovuje prvy
zoznam smernych najvyssich pripustnych hodnét vystavenia
pri praci

SK OEL Najvyssie pripustné expozi¢né limity chemickych faktorov v
pracovnom ovzdusi

2000/39/EC / TWA Pripustnej hodnoty - 8 hodin

2000/39/EC / STEL
SK OEL / NPEL priemerny
SK OEL / NPEL kratkodoby

Skratka pripustnej ohrozenia
NPEL priemerny
NPEL kratkodoby

ADN - Eurépska Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpeénych latok vnatrozemskymi
vodnymi tokmi; ADR - Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpecnych latok vnatrozemskymi
cestnymi trasami; AIIC - Australsky zoznam priemyselnych chemikalii; ASTM - Americka
Spolo¢nost pre Testovanie Materialov; bw - Telesna hmotnost; CLP - Nariadenie o klasifikacif,
oznacovani a baleni latok; Nariadenie (EK) 1272/2008; CMR - Karcinogénna latka, mutagénna
latka alebo latka toxickd pre reprodukciu; DIN - Standard Nemeckého Institatu pre
Standardizaciu; DSL - Narodny zoznam chemickych latok (Kanada); ECHA - Eurdpska agenttra
pre chemikélie; EC-Number - Cislo Eurépskeho Spologenstva; ECx - Koncentrécia spojena s x %
reakciou; ELx - Rychlost zmeny zatazenia spojena s x % reakciou; EmS - Nudzovy plan; ENCS -
Existujice a nové chemické latky (Japonsko); ErCx - Koncentracia spojena s x % rychlostou
rastu; GHS - Globalny harmonizovany systém; GLP - Dobrd laboratérna praktika; IARC -
Medzinarodnd agentdra pre vyskum rakoviny; IATA - Medzinarodna spoloCnost pre letecku
prepravu; IBC - Medzinarodny kod pre konStruovanie a vybavenie lodi prepravujucich
nebezpetné chemikalie; IC50 - Polovica maximalnej koncentracie inhibitora; ICAO -
Medzinarodna organizéacia pre civilné letectvo; IECSC - Zoznam existujucich chemickych latok v
Cine; IMDG - Medzinarodnd namorna preprava nebezpednych latok; IMO - Medzinarodna
namorna organizacia; ISHL - Zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci (Japonsko); ISO -
Medzinarodna organizacia pre Standardizaciu; KECI - Kérejsky zoznam existujicich chemikalif;
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LC50 - Letalna koncentracia pre 50 % testovanej populacie; LD50 - Letalna davka pre 50 %
testovanej populacie (stredna letalna davka); MARPOL - Medzinarodna dohoda pre prevenciu
znecistovania z lodi; n.o.s. - Nie je inak Specifikované; NO(A)EC - Nepozorovany (nepriaznivy)
ucinok koncentracie; NO(A)EL - Nepozorovany (nepriaznivy) uc€inok hodnoty; NOELR - Nebol
pozorovany ziadny vplyv na rychlost zmeny zatazenia; NZIoC - Novozélandsky zoznam
chemickych latok; OECD - Organizéacia pre Ekonomick( Spolupracu a Rozvoj; OPPTS - Urad
Chemickej Bezpecnosti a Prevencie Pred Znecistenim; PBT - Odolna, bioakumulativnha a
jedovata latka; PICCS - Filipinsky zoznam chemikalii a chemickych latok; (Q)SAR -
(Kvantitativny) Vztah Strukturnej aktivity; REACH - Nariadenie (EK) 1907/2006 Eurépskeho
Parlamentu a Rady o Registracii, Vyhodnoteni, Schvalovani a Obmedzeni Chemickych latok;
RID - Nariadenia o Medzinarodnej preprave Nebezpecénych latok Zelezni¢nou prepravou; SADT -
Teplota urychlujuca samovolny rozklad; SDS - Karta bezpecnostnych Udajov; SVHC - latka
vzbudzujuca velmi velké obavy; TCSI - Tchajwansky zoznam chemickych latok; TECI - Zoznam
existujicich chemickych latok v Thajsku; TRGS - Technické pravidla pre nebezpeéné latky; TSCA
- Zakon o kontrole jedovatych latok (Spojené Staty Americké); UN - Organizacia Spojenych
Narodov; vPvB - Velmi odolné a velmi bioakumulativne

Dalsie informacie
Iné informécie . Pre multi-pack balenie pouzite Karty bezpe&nostnych udajov

jednotlivych latok/pripravkov v baleni.
Iba na profesionalne pouzitie.

Informéacie uvedené v tejto Karte bezpednostnych udajov su spravne podfa naSich najlepSich
vedomosti, informacii a presvedCenia v €ase jej vydania. Tu uvedené informacie su navrhnuté len
ako odporuc€anie na spravnu manipulaciu, pouzitie, spracovanie, skladovanie, prepravu, likvidaciu
a odstranenie a nemézu byt povazované ako zaruka alebo Specifikacia kvality. Informacie sa
vztahuju len na uvedenu Specifickl latku a nesmu byt povazované za platné pre tato latku v
kombinacii s akymikolvek inymi latkami alebo akymikolvek procesmi, pokial to nie je vyslovne
Specifikované v texte.
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